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DRI-Line Serie
‘RM‘ (REMOTE BLOWER) - TROCKNUNGSSYSTEME

KONFIGURATION: Trocknungssysteme mit entfernt aufgestellten Gebläsen 

PRODUKTE: Flaschen, Dosen, Beutel etc.

ANWENDUNGSBEREICH: Trocknung spezifischer oder kompletter Bereiche

RM - Trocknungssysteme mit entfernt aufgestellten Gebläsen von ACI sind wirtschaftliche und hocheffiziente 
Lösungen, die weder bei Zuverlässigkeit noch Leistung Kompromisse machen. Sie eignen sich besonders 
für den kostengünstigen Einsatz bei niedrigen Mengen.  

AUSFÜHRUNG GEBLÄSESPEZIFIKATION LUFTKLINGENLÄNGE ACI TEILNUMMER

1 15kW EP10A Gebläse 
(18-19.000 U/min)

2 x 1200mm Edelstahl-Luftklingen 
mit 2 Flexdüsen RMB-01 15kW

2 15kW EP10A Gebläse 
(18-19.000 U/min)

2 x JetPlates, 2 x 320mm 
Edelstahl-Luftklingen RMB-02 15kW

3 15kW EP10A Gebläse 
(18-19.000 U/min)

Dosentunnel (4 Schlitze) mit 
2 x 500mm Edelstahl-Luftklingen RMB-03 15kW

ABBILDUNG EINES RM SYSTEMS MIT DOSENTUNNEL:

BESCHREIBUNG DER RM SYSTEME:

Sie können sowohl 
flexible als auch starre 
Rohrleitungen bestellen

EP10A-Kompaktgebläse von 
ACI werden mit AV-Dämpfen 
geliefert. Stutzfüße für Gebläse 
werden ebenfalls angeboten. 

Für dieses System 
sind Y-Luftverteiler und 
Volumensteuerventile 
lieferbar

Art des Luftaustritts
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BESCHREIBUNG DER RM - SYSTEMS:
RM - Systeme haben typischerweise keine Einhausung zum Schutz vor Verunreinigungen durch Spritzwasser 
oder als Lärmschutz. Das Gebläse muss in einem Abstand von mindestens 3m aufgebaut werden, um 
es vor Wassereintritt zu schützen, jedoch nicht mehr als 10m, um Leistungseinbußen zu vermeiden. Die 
Art der Gebläse für diese Systeme wird bestimmt durch Kriterien wie Geschwindigkeit der Linie und des 
Einsatzbereiches. 

UMRISSZEICHNUNGEN EINES RM - SYSTEMS MIT LUFTKLINGEN:

WEITERE AUSSTATTUNGEN:
LUFTAUSTRITTSMODULE
ACI führt eine Reihe von Modulen für den Luftaustritt 
wie Luftklingen aus Edelstahl, JetPlates, Dosentunnel, 
Flaschentrockner und Flaschenverschlusstrockner.

UMKAPSELUNGEN UND STÄNDER
Sie können zwischen verschiedenen 
Montagevarianten und Umkapselungen für Gebläse 
wählen. Die Technische Vertriebsabteilung von ACI 
teilt Ihnen auf Anfrage gern nähere Einzelheiten mit.

VERROHRUNG
Neben den serienmäßigen flexiblen Schläuchen 
bieten wir starre Leitungen aus Edelstahl bzw. 
galvanisiertem Stahl an.

EINSTIEGSMODELLE
ACI bietet Einstiegsmodelle für jedes Budget. 
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