
 
Carl von Gehlen Spezialmaschinen und 
Zubehör GmbH & Co. KG 
Mühlenstr. 177 -179, 41236 Mönchengladbach 

Tel. +49 2166 92 49 50 | info@carl-von-gehlen.de 
www.carl-von-gehlen.de 

  

JetBlack 
PERSONENREINIGUNGSKABINE 

Die Jetblack Personenreinigungskabine wurde speziell für die schnelle und effektive Reinigung Ihrer 

Mitarbeiter von Staub, Fasern, Pulver oder Schadstoffen konzipiert. Sie wurde als Lösung für Unternehmen 

entwickelt, die erkannt haben, dass der Einsatz von Druckluft beim Entstauben und Reinigen sehr gefährlich 

ist. Ihre Mitarbeiter können sich voll bekleidet und in Schutzausrüstung (PSA) schnell und sicher eigenständig 

reinigen. 

FUNKTIONSWEISE 

Die Personenreinigungskabine 

arbeitet mit zwei kontrollierten 

Luftströmen: 

Das integrierte Abblassystem gibt 

aus einer ergonomischen Handdüse 

einen reinigenden Luftstrom 

von hohem Volumenstrom aber 

niedrigem Druck ab, während die 

Absaugung dafür sorgt, dass Partikel 

von der Arbeitskleidung nicht in der 

Kabine nach oben fliegen und in 

Kontakt mit Auge, Nase, Ohren oder 

Mund kommen können. 

VORTEILE 

■ SICHER: Gefahrlose Personenreinigung ohne Druckluft. Das System liefert einen hohen Volumenstrom 

(99 m³/h) bei niedrigem Druck (172 mbar) - saubere und gefilterte Luft, die keinerlei Gefahr für den 

Mitarbeiter birgt (HEPA H14 Filter). 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

EFFIZIENT: Spart bis zu 90 % der Betriebskosten im Vergleich zu Druckluft 

EFFEKTIV: Reinigt wirksam in nur 30 Sekunden durch innovative Luftabwärtsströmung 

LEISE: Niedriger Geräuschpegel 74 dB(A) 

ANWENDUNGSFREUNDLICH: Einfache Installation und Anwendung, minimaler Wartungsaufwand 

FLEXIBEL: Modulare Bauweise, verschiedene Varianten und Extraktionseinheiten stehen zur Auswahl. 

Die Kabine ist in einfacher Leichtbauweise ausgeführt, lässt sich leicht transportieren und bei Bedarf an 

einem anderen Ort aufstellen. Einstellbare Füße zur Nivellierung. 

ANWENDUNGSBEREICHE 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Bergbau ■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Kunststoffindustrie ■ 

■ 

Kalkstein- und 

Betonwerke 

Gießereien 

Textilindustrie 

Papierindustrie 

Fasergussindustrie Mineralienwerke 

Pulverbeschichtungen 

Zement- und Gipsfertigung 

Metallverarbeitung, 

-recycling und -raffination 

Gruben- und 

Steinbruchbetriebe 
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HAUPTMERKMALE DER DREI VERSIONEN 
 
 
 

 ■ JetBlack Kabine Standard 
  

• Integrierte Handdüse für 
flexible Personenreinigung 
– verfügbar in 1 Ph und 3 Ph 

  
  

■ JetBlack Kabine Hands-Free 
  

• Frei schwenkendes Pendeldüsensystem 
für berührungslose Personenreinigung 
– nur in 1 Ph verfügbar 

  
  
          ■ JetBlack Kabine Hybrid 

            (Hands-Free + Handdüse) 
  

• Integrierte Handdüse + frei 
schwenkendes Pendeldüsensystem  
– verfügbar in 1 Ph und 3 Ph 

  
 
 
 
 

TECHNISCHE DATEN ABSAUGEINHEIT  

 

1 Ph Kabine 3 Ph Kabine 

Motorleistung 1,5 kW Motorleistung 3 kW 

230 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 

1.500 m³/h Absaugvolumen 1.850 m³/h Absaugvolumen 

Lärmpegel 84,2 dB(A)@ 1m Lärmpegel 84,2 dB(A)@ 1m 

 
 
 

 
FILTRATIONSRATEN ABSAUGEINHEIT  

  

■ Alle Absaugeinheiten werden mit einem HEPA H14 Filter und einem F9 Vorfilter ausgestattet. 

■ Der F9 Vorfilter fängt 95 % der Stäube mit einem Durchmesser > 0,4 Mikrometern (µm) ab. 

■ 
Der HEPA H14 Hauptfilter fängt 99,995 % der Stäube mit einem Durchmesser > 0,3 Mikrometern 
(µm) ab. 
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ENTWURFSZEICHNUNG 

UMRISSZEICHNUNG 

Kabine für den Außenbereich 

UMRISSZEICHNUNG 

Absaugung 

Kabine für den Innenbereich 
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WIE FUNKTIONIERT DIE PERSONENREINIGUNGSKABINE? 

 
■■Schritt 1: Beim Betreten der Kabine schalten sich die Innenbeleuchtung und die Absaugung 

automatisch ein. 
 

 

■■Schritt 2: Saubere Luft wird sofort durch das Dach angesaugt, wodurch ein Luftduscheneffekt entsteht. 

 

 

■■Schritt 3: Um den Reinigungsprozess zu beginnen, muss die Reinigungsstation über die 

grüne Starttaste eingeschaltet werden. 
 

 

■■Schritt 4: Der abgeblasene Staub wird durch das Bodengitter nach unten befördert, mittels 

Vakuumeffekt abgesaugt und in der Absaugeinheit gesammelt, wo er entsorgt oder 

alternativ recycelt werden kann. 

 

■■Schritt 5: Beim Verlassen der Kabine wird der Luftstrom automatisch gestoppt. Der Extraktor 

läuft für eine bestimmte Zeit weiter, und der Filterrüttelprozess beginnt. 
 

 

WIE FUNKTIONIERT DIE HANDS-FREE REINIGUNGSKABINE? 

 

■■Schritt 1: Beim Betreten der Kabine schalten sich die Innenbeleuchtung und die Absaugung 

automatisch ein. 
 

 

■■Schritt 2: Saubere Luft wird sofort durch das Dach angesaugt, wodurch ein Luftduscheneffekt entsteht. 

 

 

■■Schritt 3: Um den Reinigungsprozess zu beginnen, müssen die 6 Pendeldüsen über die 

grüne Starttaste eingeschaltet werden. 
 

 

■■Schritt 4: Der abgeblasene Staub wird durch das Bodengitter nach unten befördert, mittels 

Vakuumeffekt abgesaugt und in der Absaugeinheit gesammelt, wo er entsorgt oder 

alternativ recycelt werden kann. 

 

■■Schritt 5: Beim Verlassen der Kabine wird der Luftstrom automatisch gestoppt. Der Extraktor 

läuft für eine bestimmte Zeit weiter, und der Filterrüttelprozess beginnt. 
 
 
 

 
Bitte beachten Sie, dass bei der Beseitigung von Schmutz und Verunreinigungen Staub in der Luft entsteht. Dieser Staub könnte gefährlich sein und 

ein Einatmungsrisiko für den Benutzer darstellen. Die Exposition gegenüber gefährlichem Staub sollte in Übereinstimmung mit der Verordnung über 

die Kontrolle gesundheitsgefährdender Stoffe von 2002 (COSHH) angemessen kontrolliert werden. 

 
Wir empfehlen, dass die Benutzer geeignete und angemessene technische Kontrollen für den freigesetzten Staub durchführen, wie z. B. Absaugung 

und Verwendung einer Abluftkabine, Atemschutzausrüstung (RPE) und PSA. Die Benutzer müssen während des Betriebs der JetBlack Safety- 

Ausrüstung stets einen geeigneten Augen-, Gehör- und Atemschutz tragen. 
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